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QukcupaHa uyzyHeHa pabomHa maca ¢ waupoBaxa
pabomHa noBbpxHUHa :
HakAoHsem Hasag wnuHgeAa u cmeHsemu ¢pesoBu
_gopHuuu ¢ mop3oB koyc MK5

Dpe30B wnuHgen, AazepyBaH Ha NPeuUsHU Aazepu
3a makcumanHa ckopocm Ha BopmeHe 10000 min”
(DpesoB ynop (npegnasumen) 3a UHCMPYMEHMU 3a
npoguaupaHe ¢ makcumaneH guamemvp 275 MM
MHmezpaAHu OnopHU AuHeaAu ¢ obuia gbrkuHa
1100 mm u BucouuHa 154 mm

| CBemauHHa uHgukauus 3a o6opomume Ha

wnuHgeaa

6 ckopocmu Ha BupmeHe Ha wnuHgeAa (npu
gByckopocmer Momop)

HakpalHuuu 3a npucbeguHsBaHe kbm
acnupauuoHHa cucmema @ 120 MM Hag u nog
pabomHama maca

; Ei\ekmpOHHa cnupavka 3a enekmpoguHaMuyHo
cnupaHe '

BzpageHo ycmpoticmBo 3a 6AokupaHe Ha wnuHgeaa
Npu CMAHA Ha UHCMpYMeHma

Enekmpuuecko 6aokupane nyckaHemo Ha
MalUHAMa NPU CMsHA Ha UHCMpyMeHma Ypea
enekmpuuecku kpaeH npekbcBau

Eaekmpuuecko 6aokupaHe nyckaHemo Ha
Maguljl-lama Nnpu cMsHa Ha obopomume Ypes
enekmpudecku kpaeH npekocBay

BepmukaAHo U xopuaocHmaAHo npumuckauio
ycmpoticmBo '

MogBuxkeH nyam 3a ynpaBaeHue Hag pabomHama
maca (Ha HuBomo Ha ouume)

Grosser massiver Arbeitstisch aus Grauguss mit
geschliffener Oberflache

Schwenkbarer Spindel (nach hinten) mit
austauschbare Frasdorne mit Morse - Kegel MK5
Frasspindel, gelagert in prazisen Spindellagern
filr Spindeldrehzahl bis 10000 min™*
Frasanschlag flir Werkzeuge beim Profilieren mit
Durchmesser max. 275 mm

Anschlaglineale mit Sicherheitsschienen mit
Gesamtlange 1100 mm und Hohe 154 mm
Spindeldrehzahllichtanzeige

6 Spindeldrehzahlen (bei polumschaltbarer
Motor)

Absaugstutzen - 2 x @ 120 mm tber und unter
dem Arbeitstisch

Elektronische Motorbremse
Eingebaute Frasspindelarretirung
bei Werkzeugaustausch
Endschalter - Anfahrsperrung flir

Werkzeugaustausch

Elekirische Endschalter - Anfahrsperrung fiir
Drehzahlwechsel

Horizontale und vertikale Druckvorrichtung

Bewegliche Steuerpult Uiber dem Arbeitstisch (auf
Blickhohe)

Fixed cast-iron working table with grinded
surface

Spindle tilting to the back and changeable
arbors with Morse cone MK 5

Spindle, mounted on precise bearings for
maximal spindle speed 10000 min
Support (protectar) for the tool for profiling
with maximal diameter 275 mm

Integral safety guides with total length 1100
mm and height 154 mm

Light indication for the spindle speed

6 spindle speeds /two-speeds motor/

Dust collection ports with diameter @ 120 mm
- under and over the working table

Electronic brake for electrodynamic stopping

Mounted device for spindle blocking while
replacement the tool

Electric blocking the start of the machine
while replacement the tool through an electric
limit switch

Electric blocking the start of the machine by
the change of revolutions through an electric
limit switch

Vertical and horizontal clamping device

Movable control panel over the working table
/on a level with eye/

ogaeﬁ m yHue

Bewaigliche Steuerpult

Movable control panel

®pe308 ynop ¢ uHmezpanHu AuHeaau u BepmukanHo u xopudoHmaaHo npumuckauo ycmpoiicmBo
Frasanschlag mit Anschlaglineale mit Sicherheitsschienen und vertikale/horizontale Druckvorrichtung
Shpindle support with integral safety guides and vertical and horizontal clamping device




MPE3A FRASMASCHINE SPINDLE MOULDER T 1003

|Pa3MEpu Ha pabomHama maca, mm || Tischabmessung, mm ||W0rking table dimensions, mm 1100 x 900 —I
Bucouuna Ha pabomHama maca om HuBomo Ha » Working table height from the floor
Arbeitstischhéhe, mm 850

noga, mm level, mm
PascmosHue om npegHus kaHm Ha pabomHama || Abstand zwischen Vorderkante und Distance between the front part of the
maca go ueHmbpa Ha WpuHgeAa, mm Spindelmitte working table and the spindle center, mm 4atl
CmeHsiem gopHuk Austauschbarer Dorn Changeable arbor

- Mop3o8 koHyc - Morse-Kegel - Morse cone MK 5

- guamembp - Durchmesser - Diameter, mm @ 50

- usnoasBaema gvakuHa - Nutzléange - Usable length, mm 160

|,D,ua|vlembp Ha omBopume B pabomHama maca, mm H Tischoffnungen, mm

|| Diameters of the openings in the working‘|75—110-160—210260610360]

|HakAOHRBaHe Ha wnuHgeaa (Ha3ag)

H Scwenkbarer Spindel (nach hinten)

||table, mm H 0°/45°
IEepmukaAeH X0g Ha WnuHgeAa, mm ‘ Hohenverstellung der Spindel, mm JISpindIe tilting to the back H 120 1
O6opomu Ha wnuHgeaa (npu gByckopocmeH Spindeldrehzahl (polumschaltbarer Vertical movement of the spindle, mm 3000 /4000 /5000/

momop), min™!

Motor) min’

Spindle revolutions, min™

6000 /8000 /10000

MakcumaneH guamemvp Ha UHCMpyMeHma, mm:
- Npu npoguAupaHe
- Npu wunopsa3saHe

Max. Werkzeugdurchmesser, mm:
- beim Profilieren
- beim Zapfenschneiden

Max. tool diameter, mm:
- for profiling
- for tenoning

275
400

MakcumaneH guamemop/ gobABoYUHa Ha
cnyckaHe Ha uHcmpymeHma nog pabomHama
noBvpxHUHa Ha macama

Max. Masse des unter den Arbeitstisch

einziehbaren Werkzeugs, mm

Max. diameter/depth of the tool moving

under the working table surface

@ 350/ h=60 mm

MowHocm Ha gBuzamens, mpudazeH,
gByckopocmeH, 50 Hz, kW (HP)

Motorleistung, (polumschaltbarer Motor),
3-Phasen, 50 Hz, kW (PS)

Motor power, 3-phases, 2-speeds, 50 Hz,
kW (HP)

45/55(6.0/7.5)

| Anschlaglineale mit Siherheitsschienen I

VIHmMezpaAHu AuHeaau ‘ Integral safety guides H 2 x 550 mm
Nuamemup Ha HakpauHuka 3a acnupauus, mm Absaugstutzen @, mm Dust collection port diameter, mm

- Hag pabomHama maca - am Frasanschlag, mm - over the working table @ 120

- nog pabomHama maca - unter dem Tisch, mm - under the working table @ 120

MabapumHu pasmepu L x W x H (6e3

nogBukHus nyam 3a ynpaBaeHue), mm

Aulenmafe L x W x H (ohne bewegliche

Steuerpult), mm

Overall dimensions L x W x H (without

the mobile control panel), mm

1100 x 1000 x 1120

Teano, kg

l | Gesamtgewicht, kg

‘ ‘ Weight, kg

465




Onuuu Optionen Options

_ ®pe3oB ynop (npegnasumen)
c nakpauxuk 3a acnupauusa

le moulder pmtector with dust collectlo

: I'IogBu)kHa waca C kp‘bal\l.l HanpaBAnBamu [kapema/ ¢ meneckonuueH onopeH AUHeaA ¢ gBa ynopa u ekcuenmpukoB npumuckau Ha gemau.v\a
bewegllcher Schiebetisch mit. Rundfuhmngfj'nit ausziehbarem Stiitzenlineal, mit zwei Anschlagen mit Exzenterspanner (Festhalter) Movable table
[carriage/ with telescopic fence with two supports and eécentric clamp for the detail
Maca 3a wunops3aHe U npegnasu wunopﬂaa& 400 mm (camo npu mMawuHu c nogBwkHa maca) Zapfenschneidtisch und
Zapfenschneldesghutz @ 400 chinen mit Schiebetisch) Tenoning table and tenoning hood @ 400 mm (only for machines with
mavable table)
. ngmkumemu Macu 500 x & nm omasBo LQJTICHO Ha paﬁornuamg maca Tischverlangerung rechts und links 500 x 320 mm  Extension
t_zi@gg ,51'10«*320’ mm from the nght and from the left
Bo/gsacHo BopmeHe Ha wnuHgena Rechts-Linkslauf der Frasspinde Left/right spindle rotation
g r EgHockopocmeH gBuz,_am'eg\_ 46.(10,2) kW (HP) (obopomu Ha $pe3oBus wnuHgea 4000, 6000, 8000 min-1) Eingangmotor 7,5 (10,2) kW (HP)
(Frasspindeldrehzahlen 4000, 6000, 8000min-1)  1-speed motor 7,5 (10@) kW (HP) (revolutions of the spindle 4000, 6000, 8000 mim‘lfg),‘_‘
MogaBameneH anapam ¢ 3 poaku u 8 ckopoemu Ha nogaBaHe MX 38  Vorschubapparat mit 3 Rollen und 8 Zufuhrgeschwindigkei
. MX 38 - w1th”3 feedlng rollers and 8 feeding speeds_. *
" I'IogaBameAeH anapam ¢ 4 poaku zKopocmu H’é'no@

Fi

Feeder MX 48 - W|th 4 feedlng rollers ‘and 8 feeding speeds o

Sl

Durchmessen’ Nutzhohe
Diameter/ usable height

(%] 32! 140 mm
@ 35/ 140 mm




